




















































ROMÂNIA 
Judeţul IASI 
PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI 

Nr.7947 din //,. o4. ~o22 

CERTIFICAT DE URBANISM 
Nr. 8 / din . ;4. o~. 2ocC. 

Înscopul:INTOCMIRE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA, 
Ca urmare a cererii adresate de*l) JIPA IULIANA-MIRELA CNP 2830704225930 si JIPA DANIEL-IONUT 

fu domiciliul/sediul*2) în judeţul IASI, municipiul/oraşul/comuna PASCANI , satul_, sectorul __ , cod 
poştal _705200_ str. 1DECEMBRIE1918 nr. 68, bl.Cl 7A, sc.H, etj._l, ap._lQ__, telefon/fax 0768971420 e-mail 
_,înregistrată la nr.7947din 07.04.2022 

pentru imobilul - teren şi/sau construcţii-, situat în judeţul __ IASI municipiul/oraşul/comuna PASCANI, 
satul __ , sectorul _ , cod poştal 705200 , str. GARII.nr.37, nr. cadastral 68944, bi._, sc. -1 et. _, ap. _, sau 
identificat prin*3) PLAN DE SITUATIE SCARA 1/500 si 1/10000 

în temeiul reglementZ.uilor Documentaţiei de urbanism nr. I , faza PUG/PUZ/PUD, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local_. nr._ 49/2009 si_nr 46/18.03.2019, 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

SE CERTIFICĂ: 

1. REGIMUL JURIDIC: 
Terenul in suprafata masurata de 548mp.(din acte 508mp.), nr. cadastral 68944, se afla in intravilanu 
municipiului Pascani, str. GARII nr. 37, este proprietatea solicitantilor în baza contractului de vanzare 
autentificat sub nr. 1644 din 02 septembrie 2021. Informatiile privind proprietatea, au fost extrase din 
extrasul de carte funciara pentru informare nr.12022 din 06.04.2022. 

2. REGIMUL ECONOMIC: 

Terenul este folosit curti constructii 

* 1) Numele şi prenumele solicitantului . 
*2) Adresa solicitantului. 
*3) Date de identificare a imobilului. 
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3. REGIMUL TEHNIC: 
Pe terenul in suprafata masurata de 548mp.(din acte 508mp.), nr. cadastral 68944, din strada Garii nr.37,se 
solicita lucrarile de„construire a unei locuinte,"numai dupa întocmirea unui Plan Urbanistic de Detaliu, care va 
fi avizat si aprobat de Consiliul Local Pascani. POT max. si CUT max. vor fi stabilite prin Planul Urbanistic de 
Detaliu. Indicatorii existenti in zona sunt: POT =15%. si CUT =1.2. Constructia va fi executata din materiale 
care respecta normele de calitate prevazute de legislatia din Romania. Planul Urbanistic de Detaliu si 
documentatia tehnica pentru autorizatie se va întocmi in conformitate cu Legea nr. 50/1991 cu modificarile 
ulterioare, Legea 10/1995, art. 612 si art. 615 din Codul Civil, Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor 
de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viata al populatiei; Ordinul nr.839 /2009 cuprinzind Normele 
metodologice de aplicare a Legii 50/1991,Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu 
modificarile si completarile ulterioare, Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind 
metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, HGR nr.525/1996 privind 
Regulamentul General de Urbanism cu modificările şi completările ulterioare, Hotararea Consiliului Local nr. 
143 din 20.12.2011 privind aprobarea Regulamentului_local de implicare a publicului in elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului. Infrastructura zonei studiate se va realiza pe 
cheltuiala initiatorului PUD. 
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat în scopul declarat*4) pentru/întrucât: 

INTOCMIRE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA 
Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă 
dreptul de a executa lucrări de construcţii. 

4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: 
În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul 

se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului: 
Agentia pentru Protectia Mediului IASI :str. CALEA CHISINAULUI nr.43Nr. telefon 0232215497; 

(autoritatea competentă pentru protecţia mediului, adresa) 
(Denumirea şi adresa acesteia se personalizează prin grija autorităţii administraţiei publice emitente.) 
În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiectepublice şi private 

asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE 
privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea 
publicului şi accesul lajustiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică 
solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, 
încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. 

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterr -
certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea 
administraţiei publice competente 

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia 
mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere 
oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice. 

În aceste condiţii: 

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în 
vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau a procedurii de 
evaluare adecvată. Înurmaevaluăriiiniţiale a notificăriiprivindintenţia de realizare aproiectului se va emite punctul de vedere al autorităţii 
competente pentruprotectiamediului 

în situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi/sau a evaluării 
adecvate, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, 
solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice 
competente. 
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5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE va fi însoţită de următoarele 
documente: 

a) certificatul de urbanism; 
b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii , sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi 

şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată); 
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz: 
[] D.T.A.C. [] D.T.O.E. [] D.T.A.D. 

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: 
d. l) avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura: 
[X] alimentare cu apă [X] gaze naturale Alte avize/acorduri : 
[ X] canalizare [ ] telefonizare [L 
[X] alimentare cu energie [] salubritate 
electrică 

[]alimentare cu energie []transport urban [] ________ _ 
termică 

d.2) avize şi acorduri privind: 
[] securitatea la incendiu [] protecţia civilă [X] sănătatea populaţiei 
d.3) avize/acorduri specifice ale administraţiei .publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: 

[X] P.U.D. APROBAT DE (ONSILIUL LOCAL PASCANI 
[X] AVIZ DIRECTIA DE AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA IASI 
[X] AVIZ DE OPORTUNITATE (CONFORM UNUI STUDIU DE OPORTUNITATE) 
d.4) studii de specialitate: 

[X] STUDIU GEOTEHNIC (conf. Normativ NP 074/2007, care va contine fisa forajului, plan de situatie cu 
amplasamentul forajului) vizat de verificator atestat (Af) 
[X] PLAN SITUATIE , VIZAT DE O.C.P.I. 

e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului; 
f) Dovadainregistrariiproiectului la OrdinulArhitectilor din Romania 
g) Documentele de plată ale următoarelortaxe (copie) 

[X] TAXA TIMBRU ARHITECTURA 0,05 %DIN VALOARE DEVIZ - cont R009BRDE410SV58888334100 
Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de _lL_ luni de la data emiterii 

SECRETAR GENERAL, 

Jitaru Irina t: 
~~ 

ARHI~TC -ŞEF, 
Prisecar · ri 

I 

/ 
? 

Achitat taxa de 13.00lei, conform Chitanţei nr.0002 ref74 din 17.01.2022 
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prinpgştăia data de /~.o?. 2o 22. 

3 
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În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

se prelungeşte valabilitatea 
Certificatului de urbanism 

de la data de ____ până la data de ________ _ 

După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, 
un alt certificat de urbanism. 

PRIMAR SECRETAR, 

ARHITECT-ŞEF, 

Data prelungirii valabilităţii: _________ _ 

Achitat taxa de ________ lei, conform Chitanţei nr. _______ din ________ _ 
Transmis solicitantului la data de direct/prin poştă. 

*) Se completează, după caz: 
- consiliul judeţean; 
- Primăria Municipiului Bucureşti; 
- Primăria Sectorului „ ...... al Municipiului Bucureşti; 
- Primăria Municipiului .................... ; 
- Primăria Oraşului ............. ; 
- Primăria Comunei ................ ; 
**)Se completează în conformitate cu declaraţia scopului înscris în cererea pentru emiterea certif!catului de 

urbanism. 
***) Se completează, după caz: 
- preşedintele consiliului judeţean; 
- primarul general al municipiului Bucureşti; 
- primarul sectorului ...... al municipiului Bucureşti; 
- primar. 

****)Se va semna, după caz, de către arhitectul-şef sau "pentru arhitectul-şef' de către persoana cu responsabilitate 
în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului. 
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Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

34664
13
10

2022
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară IASI
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Pascani

Carte Funciară Nr. 68944 Pascani

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
Nr. CF vechi:1558

Nr. cadastral vechi:696TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Pascani, Str Garii , Nr. 37, Jud. Iasi
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 68944 Din acte: 508
Masurata: 548

- intravilan mun.Pascani .

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

26204 / 06/09/2021
Act Notarial  nr. 1644, din 02/09/2021 emis de Cordoneanu Elena Cristina;

B2 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Conventie,  cota
actuala  1/1

A1

1) JIPA IULIANA MIRELA
2) JIPA DANIEL IONUT, bun comun

6319 / 22/02/2022
Act  Administrativ   nr.  ADRESA  8289,  din  14/06/2019  emis  de  PRIMARIA  PASCANI;  Act  Notarial   nr.
DECLARATIE NOTARIALA 421, din 16/02/2022 emis de BNP CORDONEANU ELENA CRISTINA; Act Notarial  nr.
CVC1644, din 02/09/2021 emis de BNP CORDONEANU ELENA CRISTINA;

B3
SE  ACTUALIZEAZA  DATELE  TEHNICE  ALE  IMOBILULUI  IN
CONFORMITATE  CU  ACTUALA  DOCUMENTATIE  CADASTRALA  AVIZATA
DE  SERVICIUL  CADASTRU

A1

C. Partea III. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale

de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3
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Carte Funciară Nr. 68944 Comuna/Oraş/Municipiu: Pascani
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

68944 Din acte: 508
Masurata: 548 - intravilan mun.Pascani .

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 curti
constructii

DA Din acte:
508

Masurata:
548

66 2874/1 - -   teren  intravilan  ingradit  fata  de
vecinatati  cu  gard  din  lemnn  cu
temelie  pe  latura  de  nord  ,  gard  din
lemn  si  gard  din  tabla  cu  temelie  pe
latura  de  sud  si  gard  din  lemn  pe
latura  de  vest  si  est.

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 22.995
2 3 2.191
3 4 11.416

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3
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Carte Funciară Nr. 68944 Comuna/Oraş/Municipiu: Pascani

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

4 5 6.587
5 6 8.144
6 7 15.309
7 8 20.714
8 1 14.916

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
13/10/2022,  22:45

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3
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              cod: DEGR E P3-F4, Ed.1 

 

 

Delgaz Grid SA, B-dul Pandurilor 42, 540554 Târgu Mureş  

Către, 

  JIPA IULIANA-MIRELA 

Str. 1 Decembrie, nr. 68, bl. C17A, sc. B, et. 3, ap. 10 

Mun. PASCANI, Jud. IASI 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

AVIZ  NR. 570 / data 30.09.2022 

 

 Comisia de avizare Nivel CA2 Centru Operatiuni Retea Electricitate - Delgaz Grid SA, în 

şedinţa de avizare din 30.09.2022, a analizat documentaţia tehnico-economică: 

Denumirea proiectului: „PUD CONSTRUIRE LOCUINTA JIPA IULIANA-MIRELA. 

Indicativul proiectului: 40/2022 

Faza de proiectare: PUD 

Elaborator: S.C. FAB. CASA NOUA S.R.L. 

În urma analizării documentaţiei, comisia de avizare Nivel CA2 Centru Operatiuni Retea 

Electricitate - Delgaz Grid SA: 

 

AVIZEAZĂ FAVORABIL 

documentaţia prezentată 

 

 Lucrari si capacitate:                                                                                                                                                                                 
- In zona exista Linie Electrica Aeriana de Joasa Tensiune (LEA J.T.). Se impune 

respectarea prevederilor: PE 106/2003 - Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor 

electrice aeriene de joasa tensiune; Anexa_Ordin_ANRE_239_2019 - Norma tehnica 

privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice. 

Distanta de siguranta, masurata pe orizontala, dintre conductorul extrem / conductorul 

torsadat al LEA J.T. si cea mai apropiata parte a cladirii, trebuie sa fie de minimum 1 m.  

 

Precizari si observatii:  

- Menţionăm că prezentul aviz nu ţine loc de aviz de amplasament şi nici de aviz de racordare.  

- Avizul este valabil doar insotit de planul de situatie vizat sper neschimbare de catre emitentul 

avizului, avand evidentiate traseele rezervate amplasarii de instalatii electrice, pozitionarea in 

sectiunile drumurilor a acestor instalatii.  

 

 

Sursa de finanţare: Solicitant    

   

 

        Președinte       Secretar activități de avizare  

Florin TOMULESCU     Ionel MAFTEI
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DEGR G IL 30-F5, Ed.1 

 

  

Preşedintele Consiliului de 
Administraţie  

Volker Raffel 
 
Directori Generali 

 
Cristian Secosan (Director  
General) 

Mihaela Loredana Cazacu (adj.) 
Anca Liana Evoiu (adj.) 
Petre Stoian (adj.) 

 
Sediul Central: Târgu Mureş 
CUI: 10976687 

Atribut fiscal: RO 
J26/326/08.06.2000 
 

Banca BRD Târgu Mureş 
IBAN:  
RO11BRDE270SV27540412700 
Capital Social Subscris  
778.208.685 lei din care 
777.168.994,25 lei vărsat 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

  

JIPA IULIANA-MIRELA si JIPA DANIEL-

IONUT 

mun. Pascani, str. 1 Decembrie 1918 nr.68, 

bl.C17A, sc.B, et.3, ap.10, jud. Iasi 

 

    AVIZ DE PRINCIPIU 

 

Nr. Înregistrare 213824261, Data 05.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimate domnule/doamnă, 

 

Urmare a solicitării dumneavoastră cu numarul 213824261 din data 

02.08.2022, vă comunicăm avizul de principiu, necesar întocmirii 

documentaţiei pentru faza PUD ,  pentru lucrarea Intocmire plan urbanistic 

de detaliu pentru construire locuinta  din mun. Pascani, str. Garii nr.37, 

nr.cad.68944, jud. Iasi 

 

 

1. Prezentul aviz nu autorizează executarea construcţiilor amplasate în 

vecinătatea obiectivelor/sistemelor. 

 

2. În zona supusă analizei există obiective ale sistemului de distribuţie a   

gazelor naturale, marcate orientativ pe planul de situaţie anexat. 

 

3. In cazul situaţiilor de urgenţă adresaţi-vă inspectorilor de şantier: 

Pandele Florian: +40 0751 142 476, Popa Dan: +40 0751 309 317, 

Duca Dragoş: +40 0751 127 285. 

 

4. Prezentul aviz este valabil până la data de 05.08.2023 (12 luni) 

 

Cu respect, 

  

                                                                  
Ţară Lungă Ionuţ                                                           Darabana Simona-Ioana 

Coordonator Acces la Reţea Iaşi                                   Emitent Avize si Acorduri 

 

  

 

                                                             

  

  

 Delgaz Grid SA 

 

Departament 

Bd. Pandurilor 42, et. 4 

540554 Târgu Mureş 

www.delgaz-grid.ro 

 

 
 

  

  

   

   

   

  

  

   

  

  

  

 









MINISTERUL SANATATII
DIITEC-IIA DE SANATATI] PUBLICA IASI

Strada VASILE CON'IA nr. 2-4

Tel.Centrala 02321 210900,
Cab i net d i rcctor 0232 127 | 687, fax,nr. 02321 24 19 63

-e-nrail: dsp99@ dspiasi.ro, www: dspiasi'ro

Operator date cu caracter personal nr. I I 730

compartiment Evalusre Factori de Risc din Mediul de viald si Muncd
Nr. AA702 I A2Mediu| I 5 din 02.09.2022

NOTIFICARB PRIVIND RESPECTAREA LEGALITAPT

C[tre:

irpa TULIANA - MIRELA $I JIPA DANIEL - IoNUT,

Jud, Ia;i, Mun. Pa;cani, Str, 1 Decembrie 1918, nr.68, bl. C17A, sc. B, et.3, ap" 10

Ca urmare a solicitdrii dumneavoastrd iruegistrate la Direcfia de Sdndtate Publicd Iaqi cu nr.

AA702 / A2Nzlediu515 din data3L08,2022, privind asistenla de specialitate de sdndtate publicd pentru:

intocmire plan urbanistic de iletaliu pentru construire locuinld (cerfficat de urbanism nr. 8l /

14.04.2022 ) - Jucl, Ia;i, Mun. Paqcani, Str, Gdrii, nr. 37, nr. cadastrol 68944, vd comunicdm cd in

urma studierii documenta1iei depuse, proiectul respectl normele de igiena qi sdndtate publica in vigoare'

in cadrul derutdrii etapelor proiectului ,.1o, respecta urmdtoarele prevederi legale:

- Cladirea de locuit vafi datu in/blosinta ru,tmai cu racord la sistemul centralizat de alimentare cu altd

potabitir si cunalizare , conform contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apd Si

canalizare nr. P220676 / 16.05.2022 emis de catre S,C, APAVITAL S.A;

- Amplasarea obiectivului la distanlci de minim I5 m de ferestrele locuinselor. Distanla se mdsoarir

tntre.fitsada locuinlei invecinate ;i perimetrul unitalii, reprezentdnd limita suprafelei unititlii respective;

se vor asigura mijloacele adecvate tie limitaie a nocivitdlilor (zgomot, miros, ttibralii, funt, prafl astfel

tncdt sd se fncadreze tn normele din standardele tn vigoare (art. 5);

. Spaliile amenajate pentru gararea S'i parcarea autovehiculelor populatiei din zona, vor fi sitttate la

distanle de minimum 5 m de "ferestrele camerelor de locuit; tn aceste spalii este interzisd garurect

autovehicul.elor de. mare tonaj, cum a.rfi uutovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc",

precum Si realizarea activttdlilor de reparalii Si tntrelinere auto; (art.4' lit" c).

Avizul este valabil numat la./'aza PUD.

Se ataseazd prezentului avLz I exemplar din PlanSa de Reglementdri Urbanistice..

a'",.c..h
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Vulahilitstea prezentei notfficdri este condi(ionatd de realitatea;i legatitatea informa(iilor

depuse la dosar (furnizate tn.format letric Ei electronic), Orice modfficare ce intervine ilsupra

proiectului inilial necesitd reanalizare Ei eliberarea unei noi notfficdri.

DIRECTOR EXECUTIY.





Numele si prenumele verificatorului atestat: 
Certificat de atestare Seria CA V nr.09999/10.03.2022 
lng. CAPANISTEI I. GHEORGHE ALEXANDRU 
Adresa: Iasi 
Tel: 0748 217 288 

REFERAT 

Nr. 203/31.08.2022 
conform registrului de evidenta 

Privind verificarea de calitate la cerinta Aga studiului geotehnic: 
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NUMAR CADASTRAL 68944 

JUDETUL IASI 
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1. DATE DE IDENTIFICARE: 

Certificat de Urbanism Nr 81 din 14-04-2022 

Proiectant specialitate: S.C. PROMV MILENIUM S.R.L. Iaşi 

Beneficiar: JIP A IULIANA MIRELA SI JIP A DANIEL IONUT 

Amplasament: IN MUNICIPIUL PASCANI, STRADA GARII NR 37, NUMAR CADASTRAL 
68944, JUDETUL IASI pe un teren aproximativ plan si orizontal situat in zona de ses. 

Data prezentarii documentului pentru verificare: 31.08.2022 

2. DOCUMENTATIE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE: 

Studiu Geotehnic nr. 069/08/2022: 

Piese Scrise: Date generale, Date privind terenul din amplasament, Prezentarea informaţiilor geotehnice privind 
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Piese Desenate: Fişa foraj geotehnic SG3 Fl, Plan încadrare in zona SGI, Plan de situaţie - Amplasare 
prospecţiuni geotehnice SG2. 

3. 

Beneficiarul doreşte construirea unei locuinte cu regim de înălţime 

192mp-POT maxim 35%. 

CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI PROPUSE LA FAZA 
- o locuinta individuala cu regim de inaltime maxim P+ 

construita la sol de maxim 192mp-POT maxim 35% ; cu structura de 

Nivelul hidrostatic s-a interceptat in foraj la adincimea de 1,50m cu nivel variabil ascendent. 
Prospectiunile au fost fectuate intr-o, perioada cu precipitatii normale. Nu s-a determinat prin analiza gradul de 
agresivitate sulfatica sau magneziana a apei subterane. 



Conform P 100-112013 amplasamentul analizat are o valoare de vârf a acceleraţiei terenului 
ag=0.25g şi o perioadă de colţ Te= 0,7 sec. 

Fundarea se poate realiza in variantele: 
Varianta I-direct in stratul de argila contractila contractila PUCM, fara o prealabila imbunatatire a terenului 

de fundare cu respectarea prevederilor normativului NPl 12-2014 si NP126-2010 la adancimea de minim l.50m 
fata de CTA. 

Capacitatea portanta a terenului de fundare calculata conform NP 112-2014 a rezultat: 
- pentru adancimi de fundare de minim 1.50 m din CT A; 
- pentru latimi de fundatii de 1 m; 
- pentru incarcari din gruparea de sarcini fundamentale 

p plastic = 150 KPa 
- pentru incarcari din gruparea de sarcini speciale: 

p c ritic = 200 Kpa 

Varianta II: prin intermediul unei platforme (perna) de material granular de minim 1,00 m grosime cu o 
evazare egala cu grosimea pernei, luand in calcul p pl.= 220 KPa pentru incarcari din sarcini fundamentale si p cr.= 
260 KPa pentru cele provenind din incarcari exceptionale. 

Se recomandă ca la faza de proiect DT AC SI PTH, proiectantul de specialitate, să efectueze verificări 
privind sistemul de fundare adoptat. 

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII: 

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform 
indrumatorului. 

31.08.2022 

Am primit 2 exemplare Am 

Investitor/Proiectant 

Ing. CAP ANISTEI I. G 
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INTOCMIRE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU 
CONSTRUCTIE LOCUINT A 

IN MUNICIPIUL PASCANI, STRADA GARII NR 37, 
NUMAR CADASTRAL 68944 

JUDETUL IASI 
Pr.nr. 069/08/2022 - SG 

BENEFICIARI: JIP A IULIANA MIRELA SI JIP A DANIEL IONUT 

STUDIU GEOTEHNIC 

1. INTRODUCERE 
La solicitarea beneficiarilor JIPA IULIANA MIRELA SI JIPA DANIEL 

IONUT in conformitate cu prevederile N.P.074/2014, se intocmeste prezentul studiu geotehnic 
necesar elaborarii proiectului:" INTOCMIRE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU 
CONSTRUCTIE LOCUINTA IN MUNICIPIUL PASCANI, STRADA GARII NR 37, NUMAR 
CADASTRAL 68944, JUDETUL IASI". 

1.1. SCOPUL, NATURA SI VOLUMUL CERCETARILOR 
1.1.1. Conform N.P.074/2014 studiul are ca scop: 
- identificarea succesiunii tipului starii si caracteristicilor fizico-mecanice ale 

stratelor litologice care alcatuiesc terenul de fundare pe zona activa a fundatiilor; 
- determinarea portantei terenului de fundare conform prevederi NPl 12-2014; 
- determinarea efectelor posibile in timp a apei subterane asupra terenului de 

fundare, fundatiilor si constructiei; 
- incadrarea amplasamentului din punct de vedere al seismicitatii si adancimii de 

inghet; 
- incadrarea terenurilor naturale in clasele prevazute de normele de deviz pentru 

lucrari de sapaturi si terasamente; 
- terenuri in panta potential alunecatoare sau susceptibile de instabilitate prin 

degradare, solubilizare, sufozie, erodare, prabusire; 
- stratificatie orientata defavorabil; 

eventuale modificari previzibile, temporare sau ireversibile in regimul s1 
chimismul apei subterane. 

- semnalarea unor conditii speciale ale amplasamentului si ale terenului de fundare 
care pot influenta desfasurarea normala a realizarii si comportarii in timp a constructiei, cum sunt: 

- terenuri dificile de fundare; 
- stratificatie orientata defavorabil; :\~\ \. GHEOJiG 
- pamanturi cu contractii si umflari mari (terenuri dificil ~ndar · ij~ ~ 
- grosimi mari ale pachetului de umpluturi; ~ 
- accidente subterane - beciuri,hrube. (j 

* 
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Pentru investigarea terenului s-a folosit utilaj de tip foreză semimecanizată, 

tehnica de tăiere a pământului fiind forare prin batere, cu prelevare cu ajutorul prelevatorului cu 
fereastră, prin impact dinamic (pentru probele tulburate). 

Pentru prelevarea de probe netulburate s-a folosit sapa cu diametrul de 90mm şi a 
prelevatoarelor cu perete subţire cu diametrul de 75mm şi înălţime de 250mm. Forajul au fost 
executate "în uscat" pentru a nu modifica umiditatea iniţială a probelor de pământ. 

1.2. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI PROPUSE PRIN PUD 
- o locuinta individuala cu regim de inaltime maxim P+ 2E inaltime maxima 1 Om 

si o suprafata construita la sol de maxim 192mp-POT maxim 35% ; cu structura de rezistenta­
pereti structurali din zidarie portanta comnfinata cu samburi si centuri din b.a; fundatii conform 
NPl 12-2014 din beton armat; 

- conform P 100-1 /2019 corelat cu normativ P 100-1 /2013 constructia se înscrie in 
clasa a III-a de importanta; 

2. PARTEA GENERALA 

2.1. Amplasamentul studiat se gaseste situat IN MUNICIPIUL PASCANI, 
STRADA GARII NR 37, NUMAR CADASTRAL 68944, JUDETUL IASI pe un teren 
aproximativ plan si orizontal situat in zona de ses. 

2.2. GEOMORFOLOGIC zona studiata se incadreaza: 
- regiunea - Podisul Sucevei 
- subregiunea - Podisul Falticeniului 
- unitatea - Culoarul Siret 

2.3. GEOLOGIC zona este caracterizata de prezenta formatiunilor de varsta 
sarmatiana si cuaternara. 

2.4. SARMATIANUL - fundamentul zonei este reprezentat de ar ila marnoasa 
bazala, vanata cenusie, prezenta la adancimi de peste 1 Om. 

2.5. CUATERNARUL acopera sarmatianul si este re'"*"""~„„ 
-(0.00-1.00)m- umplutura de pamant-accidental mai groasa; 
-(1.00-6.lO)m- un orizont argilos contractil, PUCM, foarte 

culoare cafenie cu zone cenusii-cenusie, alcatuit in argile contractile, strat· 
unde s-a finalizat executia forajului. 

2.7. ANTECEDENTE TEREN 
Accidente teren - umpluturi, hrube 
Nu se semnaleaza pe amplasament accidente subterane materializate prin beciuri, 

hrube sau umpluturi mari. 
Amplasamentul nu este supus viiturilor de apa sau inundatiilor. 
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2.8. ANALIZA STABILITATII INTREGULUI SISTEM 
Amplasamentul are stabilitate locala si generala asigurata indiferent de variatia 

nivelului freatic, datorita faptului ca este plan si orizontal. 
2.9. CONDIŢII SEISMICE ALE AMPLASAMENTULUI 

Conform reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică- Partea I - Prevederi 
de proiectare pentru clădiri" indicativ P 100-1/2013, zonarea valorii de vârf a acceleraţiei terenului 
pentru proiectare, în zona analizată, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de 
recurenţă 

Veidt.o 

Figura 2.1. I. Zonarea valorii de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare cutremure având 
IMR 225 de ani şi probabilitate de depăşire de 20% în 50 de ani 

• Perioada de control (colţ) Te a spectrului de răspuns reprezintă graniţa 

2.10. CARACTERISTICI CLIMATICE 
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• presiunea de referinţă a vântului, mediată pe 10 minute Qref = 0.70 kPa, 
conform CR 1-1-4/2012 „Cod de proiectare. evaluarea acţiunii vântului asupra 
construcţiilor" 

• valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol so,k = 2.5 kN/m2, 

conform CR 1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra 
construcţiilor." 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Foto. 4. I. Harta Climatică a României 

Figura 4.2. Valori caracteristice ale presiunii de referinţă dinamice a vântului, qb având 50 de ani interval mediu 
de recurenţă 



N 

A 
SCARA 

1:3.000..000 

o ~ 100 150 200 ... 

- 5 -

Figura 4. 3. Zonarea valorii caracteristice a încărcării din zăpadă pe sol 

Adâncimea maximă de îngheţ se consideră a fi - 0.90m de la cota terenului 

natural sau amenajat, conform STAS 6054-77. 

Figura 4.4. Harta cu adâncimile de îngheţ 

3. PARTEA SPECIALA 

ROMÂNIA 
IONAJIE• 1>urĂ MlÂHCIMfA 

MAl<IMĂ Ol: ÎNGHE f 
~da4\Cfmf in cm) 

ZDfH!ptfJtrUCDf't! 

adâncimik maxime dl! 
L'lgii~sewbikscpe 
l>am ri<' observat# locDI 

3.1. Sintetizand, profilele unitare de stratificatie (fisele de foraj) de la studiile 
geotehnice si de stabilitate intocmite anterior in zona si vecinatati, cat si din prospectiunile 
executate pe amplasament, stratificatia existenta se poate rezuma la: 

-(0.00-1.00)m- umplutura de pamant-accidental mai groasa; 
-(1.00-6.1 O)m- un orizont argilos contractil, PUCM, foarte activ UL= 140, plastic vartos de 

culoare cafenie cu zone cenusii-cenusie, alcatuit in argile contractile, strat intalnit si la adancimea de 6, 1 Om 
unde s-a finalizat executia forajului. 
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3 .2. Valori caracteristice pentru parametrii geotehnici a strartului de argila 
contaractila -PUCM: 

Nr.c Denumire Simbol UM Valori 
rt 

1 Limita inferioara de pasticitate Wp O/o 25.1 

2 Limita superioara de plasticitate WL O/o 66.7 

3 Indice de plasticitate IP % 43.6 

4 Umiditate w O/o 28.1 

5 Indice de consistenta Ic - 0.93 

6 Greutate volumica V kN/m3 19.31 

7 Greutate volumica in stare uscata Vd kN/m3 15.08 

8 Porozitate n O/o 44.15 

9 Indicele porilor e - 0.79 

10 Grad de umiditate Sr - 0.96 

11 Modulul de deformaţie edometric la umiditate Mi-3- kPa 8333 
naturală Eoed200-

300 

12 Unghi de frecare interioara <I> Grade 4°2 

13 Coeziune c kPa 38.6 

14 Ummflarea libera Ul O/o 140 

15 Granulozitatea Argila A O/o 70 
Praf p O/o 23 
Nisip N O/o 7 

3.3. APA SUBTERANA a fost interceptata in foraj la adincimea de 1,50m cu nivel 
variabil ascendent. Prospectiunile au fost fectuate intr-o, perioada cu precipitatii normale. Nu s-a 
determinat prin analiza gradul de agresivitate sulfatica sau magneziana a apei subterane. 

3.4. STABILIREA CATEGORIEI GEOTEHNICE 
Avand in vedere prevederile din normativ N.P.074/ 2014s-a determinat categoria 

geotehnica in care poate fi incadrat sistemul constructie-teren: 
- Conditii de fundare - teren dificil -6 puncte 
- Apa subterana lacca 1.50 m cu epuismente normale -2 puncte 
- Constructie de importanta normala -3 puncte 
- V ecinatati fara risc -1 punct 
- Valoari seismice conform Pl00/2013 ag=0,25g; Tc=0,7s -2 puncte 

Total 14 puncte 

RISC GEOTEHNIC MODERAT- CATEGORIA GEOTEHNICA 2. 
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4. CONCLUZII SI RECOMANDARI 

4.1. Amplasamentul studiat are stabilitatea generala si locala asigurata si nu este 
supus inundatiilor sau viiturilor de apa din precipitatii. 

A vand in vedere natura terenului din amplasament- in proiectare si executie 
se vor respecta prevederile normativului NP 112-2014 si NP126-2010. 

4.2. Conditii de realizare a infrastructurii : 

Avand in vedere stratificatia existenta pe amplasament descrisa la cap.3 al 
studiului geotehnic-umpluturi de pamant in grosimi de 1,00m-accidental mai groase, urmate 
de o o argila contractila PUCM foarte activa Ul=140, plastic vartoasa, fundarea se poate 
realiza in doua variante: 

4.2.1. Varianta I: 
Fundarea se poate realiza direct in stratul de argila contractila PUCM, fara o 

prealabila imbunatatire a terenului de fundare cu respectarea prevederilor normativului 
NP112-2014 si NP126-2010. 

In cazul fundarii la adancimea minima indicata la punctul 4.5 din NP 126-2010 si 
pentru constructii fara conditii speciale de exploatare, pentru prevenirea degradarilor sunt 
suficiente, de regula, urmatoarele masori: 

Sectionarea cladirii si fundatiei in tronsoane de maximum 30,00 m prin rosturi de tasare; 

4.2.1.2. Adancimi de fundare- minim 1,50 m din CTA ( NH fiind la -1,50m); 
-o patrundere a fundatiilorin terenul bun de fundare ARGILA CONTRACTILA P.U.CM 

- minim 20 cm. 
4.2.1.3. Capacitatea portanta a terenului de fundare calculata conform NP 112-

2014 a rezultat: 
- pentru adancimi de fundare de miniml.50 m din CT A; 
- pentru Iatimi de fundatii de lm; 
- pentru incarcari din gruparea de sarcini fundamentale 

p plastic= 150 KPa 
- pentru incarcari din gruparea de sarcini speciale: 

p c ritic = 200 Kpa 
- pentru alte latimi sau adancimi de fundare portanta terenului se va recalcula 

conform SR EN 1997-1:2004. 
Sub fundatii se va executa un blocaj de piatră spartă compactată în straturi 

elementare de 10 cm pe o grosime de minimum 30cm pentru oprirea afluxului de apă (in 
varianta cand se intercepteaza nivelul freatic Ia cota de fundare, astfel încât betoanele pentru 
fundaţii să fie puse în operă pe teren uscat), strat recomandat si mentru mentinerea unei 
umiditati constante a terenului de fundare sub fundatii datorita caracterului dificil al argilei 
contractile PUCM. 

4.3.2. Varianta II: 
Fundarea poate realiza prin intermediul unei platforme (perna) de balast 

(material granular) de minim 1,00 m grosime cu o evazare egala cu grosimea pernei, luand 
in calcul p pi.= 200 .... 220 KPa pentru incarcari din sarcini fundamentale si p cr.= 240 ... 260 
KPa pentru cele provenind din incarcari exceptionale. Perna de balast trebuie sa fie 
pozitionata pe stratul de argila contractila. 
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4.4.Masurile ce se adopta la proiectarea constructiilor fundate pe pamanturi cu 
umflari si contractii mari. 

In tabelul de mai jos sunt indicate masurile ce se pot adopta la proiectarea 
constructiilor fundate pe pamanturi cu umflari si contractii mari. Acestea se aleg in functie de 
adancimea de fundare, de importanta si destinatia constructiei, de caracteristicile de umflare­
contractie ale terenului de fundare si de elementele indicate la capitolul 3 din NP 126-201 O. 

M t fu d 1 d. ·1 t PUCM asun pen ru n area c a m or pe erenun cu 
1. Mentinerea unor conditii stabile de umiditate prin ecrane impermeabile sub trotuar1 

( pamant stabilizat sau geo membrane) si evitarea infiltratiilor din interior 
2. Controlul sau prevenirea variatiilor de volum prin marirea presiunilor pe teren, prevedere 

unor spatii de expansiune 
3. Rigidizarea structurii prin centuri 
4. Imbunatatirea pamanturilor prin stabilizare, injectii sau inlocuire 
5. Fundarea in adancime sub zona afectata de variatiile de volum 

4.5.Masuri constructive in cazul fundarii la adancimea minima de fundare 
In cazul fundarii la adancimea minima indicata la punctul 4.5 din NP 126-2010 si 

pentru constructii fara conditii speciale de exploatare, pentru prevenirea degradarilor sunt 
suficiente, de regula, urmatoarele masori: 

Sectionarea cladirii si fundatiei in tronsoane de maximum 30,00 m, prin rosturi de tasare; 
Conductele de alimentare cu apa ce intra si ies din cladiri vor fi prevazute cu 

racorduri elastice si etanse la traversarea zidurilor sau fundatiilor. Este indicat ca in interiorul 
cladirilor conductele sa fie montate aparent, in subsol, astfel incat sa fie accesibile pentru 
controlul ce trebuie efectuat periodic iar eventualele repartii sa poata fi efectuate imediat ce 
se depisteaza orice neetanseitate; 

Realizarea de trotuare etanse in jurul cladirilor, trotuarul cu o latime minima de 1,00 m 
se va aseza pe un strat de pamant stabilizat, in grosime de 20,00 cm, prevazut cu panta de 5% spre 
exterior. Pentru a fi etans, trotuarul poate fi confectionat din asfalt turnat sau din dale din piatra sau 
beton rostuite cu mortar de ciment sau mastic bituminous. 

Etanseitatea in timp necesita o buna comportare a stratului de pamant stabilizat, conform 
prevederilor de la punctul 6.5 din NP 126-2010. Pentru constructiile etanse pe suprafete mari, de 
exemplu unele cladiri agrozootehnice, trotuarul se pastreza numai in zonele circulabile, in rest 
constructiile se inconjoara cu un strat de pamant stabilizat cu grosime de 20 ... 30 cm si o latime de 
minim 1,50 m mentinandu-se panta transversala de 5% spre exterior; 

Anexele cladirilor ( scari, terase, etc) vor fi fundate de regula la aceeasi adancime cu 
constructiile respective, pentru a se evita degradarea lor datorita tasarilor sau umflarilor diferite de 
la un punct la altul, in functie de tendintele si posibilitatile de deformare a terenului prin contractie 
sau umflare, se va adopta fie legarea rigida de constructii a anexelor, fie separarea lor completa si 
tratarea independenta. 

Evacuarea apelor superficiale si amenajarea suprafetei terenului inconjurator cu pante de 
scurgere spre exterior. Evacuarea prin burlane a apelor de pe acoperis trebuie facuta la rigole 
impermeabile, special prevazute in acest scop, cu debusee asigurate si, preferabil, direct in reteaua 
de canalizare. Prin masurile de sistematizare verticala trebuie sa se evite stagnarea apelor superficiale 
la distante mai mici de 10,00 m in jurul fiecarei constructii. 

Dupa intensitatea fenomenelor de asecare, diferitele specii de arbori pot fi calificate 
astfel: 

-foarte periculoase: plopul, arinul, salcamul, salcia, ulmul 
-periculoase: artarul, mesteacanul, frasinul, fagul , stejarul si tufanul 
-putin periculoase: laricele, bradul, pinul 
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Se recomanda evitarea plantarii sau mentinerii de arbori ornamentali, pomi fructiferi, 
arbusti sau plante perene in apropierea constructiilor, asigurandu-se un spatiu intre cladire si copaci 
de 3,00-5,00, in functie de importanta constructiei, de natura arborilor si de potentialul de umflare­
contractie al terenului. 

Existenta unor gradini interioare, prevazute de obicei cu bazine de apa sau fantani 
tasnitoare constituie un risc important in cazul pamanturilor cu umflari si contractii mari. 

Defrisarea si dezradacinarea copacilor se va face intr-o perioada umeda (primavara sau 
toamna), iar golurile rezultate se vor umple cu pamant local, sau, preferabil, pamant stabilizat bine 
compactat. 

Trebuie avut in vedere ca efectele existentei vegetatiei se manifesta uneori dupa un timp 
indelungat ( 6-12 ani), determinat de dezvoltarea arborilor. 

Existenta arborilor conduce in general la tasari diferentiate, cu valori maxime in imediata 
vecinatate a trunchiului. Uneori s-au semnalat si deplasari pe orizontala, pana la 5,00 cm. procesele 
pot fi accelerate sau intarziate, functie de perioadele mai secetoase sau mai umede. 

In afara de efectul de asecare, arborii pot provoca tasari sau deplasari pe orizontala 
datorita impingerilor provocate de cresterea diametrului trunchiului sau radacinilor. 

Este necesara urmarirea comportarii si miscarii constructiilor ( deplasari, inclinari). 
Proiectantul va include in documentatia tehnica si economica a proiectului de executie urmarirea 
comportarii miscarilor constructiilor, inclusiv tipul, numarul si pozitia reperelor respective. 

In timpul executiei constructiei, sarcina efectuarii masuratorilor revine constructorului, 
iar dupa darea in exploatare ea revine beneficiarului lucrarii. Este indicat ca intreaga actiune a 
urmaririi miscarilor constructiilor sa fie preluata de la inceput de catre o unitate topografica de 
specialitate, prin grija beneficiarului, conform legislatiei aplicabila, in vigoare (ST AS 27 45-90, etc). 

4.6.Masuri privind organizarea si executia lucrarilor de fundatii pe pamnturi cu 
umflari si contractii mari 

Inainte de inceperea sapaturilor pentru fundatii, este absolut necesar ca suprafata 
terenului sa fie curatata si nivelata, cu pante de scurgere spre exterior, spre a nu se permite stagnarea 
apelor din precipitatii si scurgerea lor la sapaturile pentru fundatii, aceste lucrari fiind prevazute in 
proiect ca lucrari de baza. 

Toate lucrarile ciclului zero se vor efectua pe tronsoane, fara intreruperi si in timp 
cat mai scurt, pentru a se evita in timpul executiei variatiile importante de umiditate a pamantului 
activ. 

Ultimul strat de pamant din sapatura pentru fundatii, de cca. 30 cm grosime, trebuie 
excavat esalonat in timp si nemijlocit inainte de turnarea betonului in fundatie, pentru a se evita 
efectele negative cauzate de variatiile de umiditate. 

In cazul in care adancimea de fundare a constructiei se afla in zone de variatie 
sezoniera a umiditatii pamantului, executantul este obligat sa solicite prezenta proiectantului inainte 
de inceperea turnarii betonului in fundatii, pentru a verifica masura in care ipotezele luate in 
considerare la proiectare corespund cu situatia reala de pe teren. 

Daca se observa crapaturi pe suprafata terenului la adancimea de fundare, se va 
proceda la matarea lor inainte de turnarea betonului, fie cu lapte de ciment ( cand crapaturile sunt 
mici) fie cu pamant stabilizat, si apoi la compactarea suprafetei sapaturii, precedata de o usoara 
stropire a pamantului, pentru a se realize umiditatea optima de echilibru. Aceste operatii vor fi 
urmate imediat de turnarea betonului in fundatie. 
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Umpluturile sub pardoseli se vor executa fie din pamanturi fara potential de 
contractie-umflare, daca se dispune de un astfel de material in zona, fie din pamanturi cu umflari si 
contaractii mari stabilizate, in toate cazurile, umpluturile vor fi bine compactate, in straturi de 
15 ... 20 cm grosime, fiind interzisa utilizarea materialelor drenante. 

Solutia de realiz,are a wnpluturilor va fi, in mod obligatoriu, stabilita in proiectul de executie. 
Pentru controlul executiei umpluturilor, se vor respecta normele in vigoare, in functie 

de natura materialului din care sunt realizate umflaturilor. 
Stabilizarea pamanturilor cu umflari si contractii mari folosite la umpluturi, pentru a 

deveni insensibile la variatiile de umiditate, se poate efectua fie prin metode chimice, fie prin 
amestecare cu nisip. 

Pentru stabilizarea prin metode chimice, se recomanda utilizarea prafului de var 
nestins, in proportie de 3 ... 6 %( din greutatea pamantului uscat), procentul stabilindu-se prin 
incercari, functie de natura si umidiatatea naturala a pamantului active. Stabilizarea prin amestecare 
cu nisip necesita un procent de 20 .. .40% nisip mare, procent care de asemenea se stabileste prin . . 
mcercan. 

Incercarile pentru stabilirea proportiilor de var nestins sau de nisip constau din 
efectuarea in laborator a unor amestecuri de proba cu pamanturile ce urmeaza a fi stabilizate, carora 
li se determina capacitatea de de variatie a volumului conform celor arartate la punctul 3 .2 din NP 
126-201 O. Pe baza acestor incercari de laborator, proictantul va stabili valorile umiditatii optime de 
compactare wopt, si a densitatii in stare uscata pd . 

Operatia propriu-zisa de stabilizarea a pamantului contarctii consta in amestecul cat 
mai omogen al pamantului respectiv cu praful de var nestins sau nisipul mare, in proportiile si la 
umiditatile rezultate din incercari si prescrise in caietul de sarcini. Punerea in opera a pamantului 
stabilizat se face in straturi in grosime de 15-20 cm in stare afanata, supuse apoi compactarii. Toate 
operatiunile pentru asigurarea calitatii lucrarilor, inclusiv compactarea, trebuie realizate intr-un timp 
cat mai scurt, pentru ca umiditatea materialului sa nu se modifice cu mai mult de ±2% fata de 
umiditatea prescrisa prin incercari. 

La executarea lucrarilor de terasamente si fundatii se vor respecta urmatoarele acte 
normative si reglementari tehnice aplicabile, in vigoare 

-norme de protectie a muncii 
-norme de protectie a muncii in constructii 
-regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii 

4.7. Sapaturile se vor executa cu respectarea prevederilor normativului C 169/88 <lupa 
indepartarea eventualelor retele de pe amplasament. In cazul sapaturilor sub nivelul hidrostatic daca, 
se vor avea in vedere epusiemntele directe, se va executa o retea de santuri de drenaj dirijate catre 
un put colector (basa). Deasemeni sapatura se va face numai cu sprijiniri ale peretilor acesteia; 

4.8. Lucrarile de sapatura vor respecta prevederile normativului C 169/88 - pc.4.16 si 
4.29. 

C 169/88 - pc.4.16 - sapatura cu pereti verticali nesprijiniti se pot executa cu adancimi 
de pana la: 

- 0,75 m - umpluturi; 
- 2,00 m - argila; 

C 169/88 - pc.4.29 - sapaturile cu pereti in taluz se pot executa: 
- panta taluzului sapaturii definita prin tangenta unghiului de inclinare fata de orizontala 

( tg B = h/b) sa nu depaseasca: 
- adancimea sapaturii H pana la 3 m: 

- umpluturi - tg B = h/b = 1/1 ,25 
- argila - tg B = h/b = 1 /0,50 
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4.9. Umpluturile ce se vor executa se vor realiza cu pamant sortat, adus la umiditate 
optima de compactare conform STAS 1913113-83, dispus in straturi elementare de 15-20 cm, 
compactate mecanic sau manual, pana la atingerea unui grad de compactare de 98 % conform 
prevederi normativ C 29/85, C 56/85 si STAS 9850/89. 

4.10. Conform Ts/1991, pamantul de pe amplasament se poate încadra: 
- umpluturi - poz.20 - manual tare 

- mecanic categoria II 
- argila - poz.26 - manual tare 

- mecanic categoria II 

4.11.Pe parcursul executiei este necesar a se realiza, pe baza de contract de asistenta 
tehnica, monitorizarea geotehnica a executiei, in conformitate cu prevederile normativului 
NP07412014, prin care sa se adapteze, daca este necesar, detaliile de executie in functie de conditiile 
geotehnice intalnite si de comportarea lucrarilor in faza de constructie. 



ROMÂNIA 
Judeţul IASI 
PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI 

Nr.7947 din /4. o4. do22 

CERTIFICAT DE URBANISM 
Nr. 8 J din . ;4. ol(. 2occ 

Înscopul:L."'lTOCMIRE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA, 
Ca urmare a cererii adresate de* 1) JIPA IULIANA-MIRELA CNP 2830704225930 si JIPA DANIEL-IONUT 

~u domiciliul/sediul*2) în judeţul lASI, municipiuJ/oraşul/comuna PASCANI , satul _, sectorul __ , cod 
poştal _705200_ str. 1DECEMBR1E1918 nr._@, b1.C17A, sc.ft, etj.J_, ap._lQ_, telefon/fax 0768971420 e-mail 
_,înregistrată la nr.7947din 07.04.2022 

pentru imobilul - teren şi/sau construcţii-, situat înjudeţul __ IASI municipiul/oraşul/comuna PASCANI, 
satul __ , sectorul _, cod poştal 705200 , str. GARII.nr.37, nr. cadastral 68944, bl._, se. -i et. _, ap. _, sau 
identificat prin*3) PLAN DE SITUATIE SCARA 11500 si 1/10000 

în temeiul reglementiSrilor Documentaţiei de urbanism nr. / , faza PUG/PUZ/PUD, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local _. nr._ 49/2009 si_nr 46/18.03.2019, 

în confonnitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

SE CERTIFICĂ: 

1. REGIMUL JURIDIC: 
Terenul in suprafata masurata de 548mp.(din acte 508mp.), nr. cadastral 68944, se afla in intravilanu 
municipiului Pascani, str. GARII nr. 37, este proprietatea solicitantilor in baza contractului de vanzare 
autentificat sub nr. 1644 din 02 septembrie 2021. lnformatiile privind proprietatea, au fost extrase din 
extrasul de carte funciara pentru informare nr.12022 din 06.04.2022. 

2. REGIMUL ECONOMIC: 

Terenul este folosit curti constructii 

* 1) Numele şi prenumele solicitantului. 
*2) Adresa solicitantului. 
*3) Date de identificare a imobilului. 

J) / 
I I 

\_„·-· 
I 
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3. REGIMUL TEHNIC: 
Pe terenul in suprafata masurata de 548mp.(din acte 508mp.), nr. cadastral 68944, din strada Garii nr.37,se 
solicita lucra rile de„construire a unei locuinte,"numai du pa întocmirea unui Plan Urbanistic de Detaliu, care va 
fi avizat si aprobat de Consiliul Local Pascani. POT max. si CUT max. vor fi stabilite prin Planul Urbanistic de 
Detaliu. Indicatorii existenti in zona sunt: POT =15%. sî CUT =1.2. Constructia va fi executata din materiale 
care respecta normele de calitate prevazute de legislatia din Romania. Planul Urbanistic de Detaliu si 
documentatia tehnica pentru autorizatie se va întocmi in conformitate cu Legea nr. 50/1991 cu modificarile 
ulterioare, Legea 10/1995, art. 612 si art. 615 din Codul Civil, Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor 
de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viata al populatiei; Ordinul nr.839 /2009 cuprinzind Normele 
metodologice de aplicare a Legii 50/1991,Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu 
modificarile si completarile ulterioare, Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind 
metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, HGR nr.525/1996 privind 
Regulamentul General de Urbanism cu modificările şi completările ulterioare, Hotararea Consiliului Local nr. 
143 din 20.12.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului. Infrastructura zonei studiate se va realiza pe 
cheltuiala initiatorului PUD. 
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat în scopul declarat*4) pentru/întrucât: 

_____ „ __ INTOCMIRE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE LOCUINT A, 
I Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă 
I dreptul de a executa lucrări de construcţii. 

4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUl CERTIFICATULUI DE URBANISM: 

l 
În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare ~ solicitantul 

se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului: 

Agentia pentru Protectia Mediului IASI :str. CALEA CHISINAULUI nr.43Nr. telefon 0232215497; 
(autoritatea competentă pentru protecţia mediului, adresa) 

(Denumirea şi adresa acesteia se personalizează prin grija autorităţii administraţiei publice emitente.) 
În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiectepublice şi private 

asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/ 11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE 
privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea 
publicului şi accesul lajustiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică 
solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, 
încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. 

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterr ·· 
certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea 
administraţiei publice competente 

În vederea satisfacerii cerinţeJor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia 
mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere 
oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice. 

În aceste condiţii: 

1 După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în l 

I 
vederea evaluării il!iţ.iale a investiţiei şi stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau a procedurii de ' 
evaluare adecvată. Inurmaevaluăriiiniţiale a notificăriiprivindintenţia de realizare aproiectuluî se va emite punctul de vedere al autorităţii 

1 competente pentruprotecţiamediului _____________ ___, 

j În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi/sau a evaluării 
' adecvate, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru 

autorizarea executării lucrărilor de construc ii 

l
f ln situatia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, 

solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice 
1 competente. ' 

2 
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5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE va fi însoţită de următoarele 
documente: 

a) certificatul de urbanism; 
b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi 

şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legali?..ată); 
c) documentaţia tehnîcă - D.T., după caz: 
[] D.T.A.C. [] D.T.O.E. [J D.T.A.D. 

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: 
d. l) avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura: 
[X] alimentare cu apă [X] gaze naturale Alte avize/acorduri : 
r X] canalizare r] telefonizare [L 
[X] alimentare cu energie [] salubritate 
electrică 

[] alimentare cu energie [ J transport urban [ J __ _ 
termică 

d.2) avize şi acorduri privind: 
[]securitatea la incendiu []protecţia civilă [X] sănătatea populaţiej 
d.3) avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: 

(X] P.U.D. APROBAT DE CONSILIUL LOCAL PASCANI 
[X] AVIZ DIRECTIA DE AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA IASI 
[X] AVIZ DE OPORTlJNIT ATE (CONFORM UNUI STUDIU DE OPORTUNITATE) 
d.4) studii de specialitate: 

[X] STUDIU GEOTEHNIC (conf. Normativ NP 074/2007, care va contine fisa forajului , plan de situatie cu 
amplasamentul forajului) vizat de verificator atestat (Af) 
[X] PLAN SITUATIE, VIZAT DE O.C.P.I. 

e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului; 
f) Dovadainregistrariiproiectului la Ordinu1Arhitecti1or din Remania 
g) Documentele de plată ale următoarelortaxe (copie) 

(X] TAXA TIMBRU ARHITEC11JRA 0,05 %DIN VALOARE DEVIZ - cont R009BRDE4 l OSV58888334 l 00 
Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de _M_ luni de la data emiterii 

\ 

3 
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În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

de la data de __ _ 

se prelungeşte valabilitatea 
Certificatului de urbanism 

până la data de ___ _ 

După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, 
un alt certificat de urbanism. 

PRIMAR SECRETAR, 

ARHITECT-ŞEF, 

Data prelungirii valabilităţii: 

Achitat taxa de _______ lei, conform Chitanţei nr. ··------ din ___ . 
Transmis solicitantului la data de direct/prin poştă. 

*)Se completează, după caz: 
- consiliul judeţean; 
- Primăria Municipiului Bucureşti; 
- Primăria Sectorului .„ ..... al Municipiului Bucureşti; 
- Primăria Municipiului „ .. „ .. „ ... „. „ .. ; 

- Primăria Oraşului „. „ „ •.•... ; 

- Primăria Comunei .. „ ........ „ .. ; 

**)Se completează în conformitate cu declaraţia scopului înscris în cererea pentru emiterea certificatului de 
urbanism. 

***) Se completează, după caz: 
- preşedintele consiliului judeţean; 
- primarul general al municipiului Bucureşti; 
- primarul sectorului ...... al municipiului Bucureşti; 
- primar. 

****)Se va semna, după caz, de către arhitectul-şef sau "pentru arhitectul-şef' de către persoana cu responsabilitate 
în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului. 

4 



SC PROMV MILENIUM SRL 
J.22-285-2005 

C.U.I. 17199952 
SOS NICOLINA NR 223A 

IASI TEL: 0747477671 

PROIECT AT Ing. Vosniuc A 

DESENAT Ing.Vosniuc A 

BENEFICIAR: JIPA IU 
DANIEL IONUT 

PLAN INCADRARE IN ZONA 

PR.NR. 
069/08/2022 

SC l:X 

SGI 



\ . 

\ 
. ~ 
/~~t>. 

.. / . \ I 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU 
REGLEMENTARI URBANISTICE 

. \: -· ·-'. ·-:---4Ql!f.:. 
• SECT!UNE 1- 1 

· ~ \ 
·~ \ •'l. 

\ 'f,'i>\1.Y . . 

" \ 

. ; ; ... 
:1.· 

\. 
\ 

\ 
\ „ 

SC PROMV MILENIUM SRL 
J.22-285-2005 

C.U.I. 17199952 
SOS NICOLINA NR 223A 

IASI TEL: 0747477671 

PROIECTAT Ing.Vosniuc A 

DESENAT Ing.Vosniuc A 

Tudor-Vlad Matei 
R0-15-F 0126/2012; Geo 
Borna SRL R0-8-J 1937/2021 
2022.06.25 09:16:53 +03'00 

BENEFICIAR: JIP A IULI 
DANIEL IONUT 

INTOCMIRE PLAN URBA 
CONSTRUC 

(. 
i 

t 1.95 

SECTIUNE 1-1 
Str. Garii 

(nr. cad . 65267) 

ii J' Limita ro rietate I! 
ii otuar carosabil tro(J ar 

-~~:~~:~~~~------:r 

1.61 

PR.NR. 
069/08/2022 

SC l:X 

SG2 



FISA FORAJULUI NR:F1 INTOCMIRE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU 

LUCRAREA: ~~ L~ S'IRADA GARll NR 37, 
NUMAR CADASTRAL 88944 
.AJDElUL IASI 

o 
o Q) 

o ~ompresibilitotE Rezistento Io taiere 
l""enetrare o ij rsJ Borcan COMPOZITIJ PLASTICITATE INDICE DE o .... o uo dinamico 

GRANULO- .E .2 
.... ·e-o standard QI o. .!!? i;i Stut t:ONSISTENT ~ :o 200- PG200 0300 0·- o Q) 

METRICA :J 
Q) ·c .E :::J u 300 KPo KPo UNGHI DE ~„ o .... Q) :J c: 

•nerllner o o o g~ Q) 00 E3 oo o DESCRIEREA WP IP=WL-WP WL .... o. :::J c FRECARE G> Q) "O Q) 
Q) .... to: > .N 

INTERIOARA § 
+> s.. ,_..., 

E .! Plastic 
~~ 

CD 'C: "O·- .... fi) o o STRATULUI w Q) o Q) Q) ~~- 28 2°'.i ... Q) o 00 o '- - .o 

~a .. ) .2 fi) 

~ CD i Cii ] .... Q) "O . -~ 6 :E -~ ~ <+- <+- '- .... o :::J '- - a. ·c Q) o o o .2 ._ r; .._o· (!) fi) 5 fi) V) 'Ei ~:~ .... & 8 :! ~ ~ 
Q.. :o :; ~I/) '3 g ~o g~ ~ .2 .s 5i o ~ Q) :J u 1> < o..z ii Q) c: "O Q) c: ~'"i' ~ i ~ -~ ~ +> 

V? '8 s.g~ 3 ~ fli 5 ... - o c3 ·- z "O o. o 
() (~ <.-' c3 'Q a. < '' ...... ~~I" fli 

17 ,., N,., um1anote To l{)OIOO 
"Y n e '}'d M2-3 ep2 im3 grade c m m m 888 20 40 60 80 Nl{),......O Sr N D ddN o oo...: l<N/m. % - ~N/m. KPa lcm/m 'icm/rr 5 12 25 KPo 

0.00 0.00 

1.00 1.00 1.Jll Umpluturo de pomant 

.b- 150 70 23 7 ~5. ~3. 6~ .7 n1:13 ~9.31 144.15 0.79 0.96 15.08 8333 3.60 42 38.6 
~ :~4~ 

,,1 - '?.10 ~7 22 11 4 4 6~ 1 t>.8~ 
133. ~ 

U- 3.10 

Un orizont argilos, cafeniu LI- 24 410 56 22 12 8 +12 ee ll,8' cu zone cenusll-cenuslu, 
1.).,),1) contractil PUCM, foore 

octlv Ul• 140, plastic vartos ~ ~.10 alcotult din orgile s f'. 3 contractile 

6.10 5.10 ~ 6.10 ~o 33 7 

~·· 
~2.IJ 6 .3 I ,8( \._) 

),), 
I 

t--' E.;I c7,,.~ 
~~0\ l~~ •t c? 0 rY..::-0, Cm I 

; o PRO V ~ 

l[~~?/usn iu c 
255 2,Cf...; 

AOM~" 
::::::::::--~ 



Planul se va utiliza doar in scopul solicitat:
"INTOCMIRE PLAN URBANISTIC DE DETALIU
PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA" si va fi insotit de
procesul verbal  de receptie nr. .............................

Beneficiar: Jipa Iuliana-Mirela si Jipa Daniel-Ionut
Adresa: intravilan, str. garii, nr. 37, mun. Pascani, jud. Iasi

Legenda:

Aprobat OCPI Iasi mai 2022
Plan de referinta Marea Neagra

Sistem de proiectie Stereografica 1970
ing. TUDOR-VLAD MATEI

RO - B - J , nr. 1937/2020
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